
RIDER TÉCNICO FOYER

EQUIPAMENTO DE LUZ 
Aconselha-mos a fazer a montagem depois de conhecerem o espaço. O palco tem dimenções reduzidas e está 

equipado com uma vara de luz anterior suportando por defeito: 8 par cp52  e 4 pc 650. Este espaço também posui 

uma vara de luz a contornar a varanda do 2º piso para solucionar a carência de uma vara de frente.

O palco tem pano de fundo com dupla face, pode ser mudado para preto ou branco.

EQUIPAMENTO DE SOM

MICROFONES

DINÂMICOS

DINÂMICOS

DI – BOXES

AUDIOVISUAIS

MESA

18 CANAL DIMMER 2000W

1 CONSOLA AVAB PRESTO 160 CANAIS

1 VARA REAR 8 PAR CP52 + 4 PC650 12 CANAIS

1 VARA FRONT 8 CANAIS

3 SM 58 LC SHURE

4 SM 57 SHURE

1 ULXP24-58 SHURE WIRELESS

1 M88 TG BEYER DYNAMIC

3 SM 81 - LC SHURE

3 BETA 98 SHURE 3 GARRAS AD98 E A98KCS

2 C414 B AKG

6 AR-133 BSS AUDIO ATIVA

1 DN-D4000 DENON DOUBLE CD

1 PROJETOR DE VÍDEO PANASONIC PT – D5700E 6000 
ANSI LUMEN

1 DIGITAL QU 24 ALLEN HEATH

1 GL 2400 ALLEN HEATH



CONTACTOS

COORDENAÇÃO TÉCNICA
PAULO MATOS › psam@teatroviriato.com  

TEATRO VIRIATO 
CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU
LARGO MOUZINHO DE ALBUQUERQUE – 3501-909 VISEU

Movel. 965 521 550 | tel. 232 480 110

PROCESSO MÓVEL

PA / MONIÇÃO

EFEITOS

AMPLIFICAÇÃO

PA

EQUALIZAÇÃO

1 SPX 2000 YAMAHA

1 266 XL DBX DUAL COMPRESSOR

2 EP 4000 BEHRINGER AMP. MON

1 USA 900 QSC AMP. FOH

1 USA 1310 QSC AMP. FOH

5 WM 0.5 - 125 W MARTIN AUDIO MONITORES

2 F 12+ MARTIN AUDIO PA

2 S 18+ MARTIN AUDIO PA

15 BEYER DYNAMIC TRIPÉS MICROFONE ALTOS

10 BEYER DYNAMIC TRIPÉS MICROFONE BAIXOS

3 GQ600 XTA

BACKLINE

1 PIANO ACÚSTICO STEINWAY MODEL B211 “COMPRIMENTO 2,11 METROS”

Estrutura 
financiada por:
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